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XOANH ΤΟΙΧΟΥ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

·   Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
   χάλυβα AISI 304 σατινέ µε φινίρισµα Scotch-Brite
·   Συγκόλληση σε αδρανή ατµόσφαιρα
   argon µε τη µέθοδο tig
·   Πάχος ελασµάτων 0,8 mm
·   Βάσεις φίλτρων λίπους  cm για φίλτρα πλάτους 3
·   Περιµετρικό κανάλι µε λεία γυρίσµατα 
·   Σωληνάκι εξαγωγής λίπους
·   Λεκανάκι συλλογής λίπους
·   Διάµετρος και αριθµός οπών απαγωγής
   τυποποιηµένες αλλά και κατόπιν
   συνεννόησης

·   Δύναται η κατασκευή µε πάχος ελασµάτων
   µεγαλύτερο από 0,8 mm
·   Φίλτρα λίπους σε τυποποιηµένες διαστάσεις
   αλλά και κατόπιν συνεννόησης
·   Ενσωµατωµένος φωτισµός µε led spot ή µε
   λάµπες HTL ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασιές
·   Ειδικές διαστάσεις χοάνης και ειδικές κατασκευές
   (προσαρµογή σε κολώνα και γωνιακές χοάνες)
·   Κρίκοι για στερέωση από την οροφή άνευ χρέωσης
   κατόπιν συνεννόησης (προτείνονται για χοάνες
   εξαερισµού πλάτους µεγαλύτερου του ενός µέτρου)
·   Εκτός από AISI 304, δύναται η κατασκευή και από
   άλλα υλικά µόνο κατόπιν συνεννόησης

ΣΩΛΗΝΑΚΙ / ΛΕΚΑΝΑΚΙΦΙΛΤΡΑLED / HTL ΦΩΤΙΣΜΟΣ

1
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ΚT1

ΚT2

ΚT3

ΚT4

ΚT5

ΚT6

ΚT7 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ

( Kg )

21,5

28,5

35,5

42,5

49,5

56,5

63,3 

( mm )

ΕΞΟΔΟΣ

Φ 200

Φ 200

Φ 250

2 Χ Φ250

2 Χ Φ300

2 Χ Φ300

3 Χ Φ300 

ΤΙΜΗ (€) 
X χ Y χ Z
( mm )

2

3

4

5

6

7

8

2

 

( Τµχ. )

ΦΙΛΤΡA
(500χ500χ30)

1000x900x580

1500x900x580

2000x900x580

2500x900x580

3000x900x580

3500x900x580

3960x900x580 

230

280

320

370

430

530

580
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

·   Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
   χάλυβα AISI 304 σατινέ µε φινίρισµα Scotch-Brite
·   Συγκόλληση σε αδρανή ατµόσφαιρα
   argon µε τη µέθοδο tig
·   Πάχος ελασµάτων 0,8 mm
·   Βάσεις φίλτρων λίπους
    cmγια φίλτρα πλάτους 3
·   Περιµετρικό κανάλι µε λεία γυρίσµατα 
·   Σωληνάκι εξαγωγής λίπους
·   Λεκανάκι συλλογής λίπους
·   Διάµετρος και αριθµός οπών απαγωγής
   τυποποιηµένες αλλά και κατόπιν συνεννόησης

·   Δύναται η κατασκευή µε πάχος ελασµάτων
   µεγαλύτερο από 0,8 mm
·   Φίλτρα λίπους σε τυποποιηµένες διαστάσεις
   αλλά και κατόπιν συνεννόησης
·   Ενσωµατωµένος φωτισµός µε led spot ή µε
   λάµπες HTL ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασιές
·   Ειδικές διαστάσεις χοάνης και ειδικές κατασκευές
   (προσαρµογή σε κολώνα και γωνιακές χοάνες)
·   Κρίκοι για στερέωση από την οροφή άνευ χρέωσης
   κατόπιν συνεννόησης (προτείνονται για χοάνες
   εξαερισµού πλάτους µεγαλύτερου του ενός µέτρου)
·   Εκτός από AISI 304, δύναται η κατασκευή και από
   άλλα υλικά µόνο κατόπιν συνεννόησης

LED / HTL ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ / ΛΕΚΑΝΑΚΙΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ

3
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ΚS1

ΚS2

ΚS3

ΚS4

ΚS5

ΚS6

ΚS7 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ

( Kg )

18,6

24,9

31,3

37,6

44,0

50,3

56,6 

( mm )

ΕΞΟΔΟΣ

Φ 200

Φ 200

Φ 250

2 Χ Φ250

2 Χ Φ300

2 Χ Φ300

3 Χ Φ300 

ΤΙΜΗ (€) 
X χ Y χ Z
( mm )

2

3

4

5

6

7

8

4

( Τµχ )

 ΦΙΛΤΡA
(500χ500χ30)

 

1000x700x580

1500x700x580

2000x700x580

2500x700x580

3000x700x580

3500x700x580

3960x700x580 

240

280

340

390

460

560

620
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XOANH ΚΕΝΤΡΟΥΧ
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΩΛΗΝΑΚΙ / ΛΕΚΑΝΑΚΙΦΙΛΤΡΑLED / HTL ΦΩΤΙΣΜΟΣ

·   Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
   χάλυβα AISI 304 σατινέ µε φινίρισµα Scotch-Brite
·   Συγκόλληση σε αδρανή ατµόσφαιρα argon
   µε τη µέθοδο tig
·   Πάχος ελασµάτων 0,8 mm
·   Βάσεις φίλτρων λίπους για φίλτρα πλάτους 3 cm
·   Περιµετρικό κανάλι µε λεία γυρίσµατα 
·   Σωληνάκι εξαγωγής λίπους
·   Λεκανάκι συλλογής λίπους
·   Διάµετρος και αριθµός οπών απαγωγής
   τυποποιηµένες αλλά και κατόπιν συνεννόησης
·   Κρίκοι για στερέωση από την οροφή

·   Δύναται η κατασκευή µε πάχος ελασµάτων
   µεγαλύτερο από 0,8 mm
·   Φίλτρα λίπους σε τυποποιηµένες διαστάσεις
   αλλά και κατόπιν παραγγελίας
·   Ενσωµατωµένος φωτισµός µε led spot ή µε
   λάµπες HTL ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασιές
·   Ειδικές διαστάσεις χοάνης και ειδικές κατασκευές
   (προσαρµογή σε κολώνα και γωνιακές χοάνες)
·   Εκτός από AISI 304, δύναται η κατασκευή και από
   άλλα υλικά µόνο κατόπιν συνεννόησης
·   Για τις χοάνες κέντρου µήκους άνω των 2,5 µέτρων
   προτείνεται η κατασκευή από ελάσµατα πάχους 1 mm
   για µεγαλύτερη στιβαρότητα.

5



14

KΚ1

ΚK2

ΚK3

ΚK4

ΚK5

ΚK6

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ

( Kg )

37,4

46,0

54,6

63,2

71,8

80,5

( mm )

ΕΞΟΔΟΣ

Φ 250

2 X Φ250

2 X Φ300

2 Χ Φ350

3 Χ Φ300

3 Χ Φ350

ΤΙΜΗ (€) 
X χ Y χ Z
( mm )

6

8

10

12

14

16
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( Τµχ )

ΦΙΛΤΡA
(500χ500χ30)

1500x1800x580

2000x1800x580

2500x1800x580

3000x1800x580

3500x1800x580

3960x1800x580

490

580

690

  800

  900

1000
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XOANH ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΧ
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

·   Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
   χάλυβα AISI 304 σατινέ µε φινίρισµα Scotch-Brite
·   Συγκόλληση σε αδρανή ατµόσφαιρα
   argon µε τη µέθοδο tig
·   Πάχος ελασµάτων 0,8 mm
·   Βάσεις φίλτρων λίπους για φίλτρα πλάτους 3 cm
·   Περιµετρικό κανάλι µε λεία γυρίσµατα 
·   Σωληνάκι εξαγωγής λίπους
·   Λεκανάκι συλλογής λίπους
·   Διάµετρος και αριθµός οπών απαγωγής
   τυποποιηµένες αλλά και κατόπιν συνεννόησης

·   Δύναται η κατασκευή µε πάχος ελασµάτων
   µεγαλύτερο από 0,8 mm
·   Φίλτρα λίπους σε τυποποιηµένες διαστάσεις
   αλλά και κατόπιν συνεννόησης
·   Ενσωµατωµένος φωτισµός µε led spot ή µε
   λάµπες HTL ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασιές
·   Ειδικές διαστάσεις χοάνης και ειδικές κατασκευές
   (προσαρµογή σε κολώνα και γωνιακές χοάνες)
·   Κρίκοι για στερέωση από την οροφή άνευ χρέωσης
   κατόπιν συνεννόησης (προτείνονται για χοάνες
   εξαερισµού πλάτους µεγαλύτερου του ενός µέτρου)
·   Εκτός από AISI 304, δύναται η κατασκευή και από
   άλλα υλικά µόνο κατόπιν συνεννόησης

LED / HTL ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ / ΛΕΚΑΝΑΚΙΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ

7
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ΚTR1

ΚTR2

ΚTR3

ΚTR4

ΚTR5

ΚTR6

ΚTR7 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ

( Kg )

22

30

37

45

53

61

68 

( mm )

ΕΞΟΔΟΣ

Φ 200

Φ 200

Φ 250

2 Χ Φ250

2 Χ Φ300

2 Χ Φ300

3 Χ Φ300 

ΤΙΜΗ (€) 
X χ Y χ Z
( mm )

2

3

4

5

6

7

8
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( Τµχ )

 ΦΙΛΤΡ
(500χ500χ30)

 

1000x900x580

1500x900x580

2000x900x580

2500x900x580

3000x900x580

3500x900x580

3960x900x580 

240

280

330

400

480

560

630
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XOANH ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

·   Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
   χάλυβα AISI 304 σατινέ µε φινίρισµα Scotch-Brite
·   Συγκόλληση σε αδρανή ατµόσφαιρα argon
   µε τη µέθοδο tig
·   Πάχος ελασµάτων 0,8 mm
·   Βάσεις φίλτρων λίπους για φίλτρα πλάτους 3 cm
·   Περιµετρικό κανάλι µε λεία γυρίσµατα 
·   Σωληνάκι εξαγωγής λίπους
·   Λεκανάκι συλλογής λίπους
·   Διάµετρος και αριθµός οπών απαγωγής
   τυποποιηµένες αλλά και κατόπιν παραγγελίας
·   Κρίκοι για στερέωση από την οροφή

·   Δύναται η κατασκευή µε πάχος ελασµάτων
   µεγαλύτερο από 0,8 mm
·   Φίλτρα λίπους σε τυποποιηµένες διαστάσεις
   αλλά και κατόπιν παραγγελίας
·   Ενσωµατωµένος φωτισµός µε led spot ή µε
   λάµπες HTL ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασιές
·   Ειδικές διαστάσεις χοάνης και ειδικές κατασκευές
   (προσαρµογή σε κολώνα και γωνιακές χοάνες)
·   Εκτός από AISI 304, δύναται η κατασκευή και από
   άλλα υλικά µόνο κατόπιν συνεννόησης
·   Για τις χοάνες κέντρου µήκους άνω των 2,5 µέτρων
   προτείνεται η κατασκευή από ελάσµατα πάχους 1 mm
   για µεγαλύτερη στιβαρότητα.

LED / HTL ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ / ΛΕΚΑΝΑΚΙΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ

9
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KKDR1

ΚKDR2

ΚKDR3

ΚKDR4

ΚKDR5

ΚKDR6

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ

( Kg )

61

77

93

109

125

141

( mm )

ΕΞΟΔΟΣ

Φ 250

2 X Φ250

2 X Φ300

2 Χ Φ350

3 Χ Φ300

3 Χ Φ350

ΤΙΜΗ (€) 
X χ Y χ Z
( mm )

6

8

10

12

14

16
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Ο
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Ν
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Σ
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Α
ΓΩ

Γ
Η

Σ

10

( Τµχ )

ΦΙΛΤΡA
(500χ500χ30)

590
  720  

  830  

  950

1050

1500x1800x580 500
2000x1800x580

2500x1800x580

3000x1800x580

3500x1800x580

3960x1800x580



H BIOKAN παρουσιάζει το πρωτοποριακό

Σύστηµα περιστροφικής περσίδας AFC
H BIOKAN παρουσιάζει το πρωτοποριακό

Σύστηµα περιστροφικής περσίδας AFC

Το σύστηµα µπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα µοντέλα χοανών διπλής

ενέργειας όπως τοίχου , ορθογώνια , σνακ , κέντρου και ορθογώνια 

κέντρου δίνοντας στον χειριστή τη δυνατότητα, µε µια απλή κίνηση, να 

περιστρέφει την περσίδα - ρυθµιστή και να ορίζει την κατεύθυνση του 

εισερχόµενου αέρα όπου αυτός επιθυµεί ανά πάσα στιγµή.

Με την τοποθέτηση του συστήµατος AFC λύνονται προβλήµατα που 

προκαλούν δυσάρεστες συνθήκες εργασίας, οι οποίες παραµένουν 

µόνιµες δεδοµένου ότι η χοάνη µετά την εγκατάστασή της δεν µπορεί να 

µετακινηθεί. Το σύστηµα AFC αποτρέπει:

·   Το να κατευθύνεται ο εισερχόµενος αέρας στο κεφάλι του χρήστη των
    µαγειρικών συσκευών

·   Το να κατευθύνεται ο εισερχόµενος αέρας απευθείας στις µαγειρικές
    συσκευές µε αποτέλεσµα τη µη σωστή λειτουργία τους

·   Τη διαρροή καπνού και οσµών στο χώρο της κουζίνας

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΠΑΤΕΝΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ: 1008837, 28/6/2016
Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναπαραγωγή του σύμφωνα με το Νόμο 1733/1987.

11
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ΧΟΑΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι χοάνες Διπλής Ενέργειας χρησιµοποιούνται για τον ίδιο 

σκοπό που χρησιµοποιούνται και οι απλές χοάνες, δηλαδή για 

την απαγωγή καπνών και αερίων καύσεως. Η διαφορά τους 

έγκειται στο γεγονός ότι οι χοάνες Διπλής Ενέργειας έχουν τη 

δυνατότητα να αναπληρώνουν συνήθως το 70% του αέρα που 

εξάγουν κατά τη λειτουργία τους, εισάγοντας αέρα από το 

εξωτερικό περιβάλλον.

Οι χοάνες Διπλής Ενέργειας συχνά αποκαλούνται και 

οικολογικές καθώς αποτρέπουν την έξοδο από το χώρο 

στον οποίο βρίσκονται πολλών κυβικών κλιµατιζόµενου 

αέρα µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας αλλά και 

τη µείωση του κόστους κλιµατισµού.

 Ο εισερχόµενος αέρας, ανάλογα µε την κατασκευή της χοάνης, 

µπορεί να κατευθύνεται είτε προς την περιοχή των φίλτρων είτε 

κάθετα δηµιουργώντας αεροκουρτίνα. 

Το σύστηµα AFC δίνει τη δυνατότητα και των δύο αυτών 

επιλογών όσον αφορά τον ορισµό της κατεύθυνσης του 

εισερχόµενου αέρα ανάλογα µε τις ανάγκες του χώρου 

εγκατάστασης.

ΤΟΙΧΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΣΝΑΚ

ΚΕΝΤΡΟΥ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ

ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

12
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XOANH ΤΟΙΧΟΥ
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AFC SYSTEM ΦΙΛΤΡΑLED / HTL ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ / ΛΕΚΑΝΑΚΙ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

·   Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
   χάλυβα AISI 304 σατινέ µε φινίρισµα Scotch-Brite
·   Συγκόλληση σε αδρανή ατµόσφαιρα argon µε τη µέθοδο tig
·   Πάχος ελασµάτων 0,8 mm
·   Βάσεις φίλτρων λίπους για φίλτρα πλάτους 3 cm
·   Περιµετρικό κανάλι µε λεία γυρίσµατα 
·   Σωληνάκι εξαγωγής λίπους
·   Λεκανάκι συλλογής λίπους
·   Διάµετρος και αριθµός οπών απαγωγής
   και προσαγωγής αέρα τυποποιηµένες αλλά
   και κατόπιν συνεννόησης

·   Δύναται η κατασκευή µε πάχος ελασµάτων
   µεγαλύτερο από 0,8 mm
·   Φίλτρα λίπους σε τυποποιηµένες διαστάσεις
   αλλά και κατόπιν συνεννόησης
·   Σύστηµα περιστροφικής περσίδας AFC για τη ρύθµιση
   της κατεύθυνσης της ροής του εισερχόµενου αέρα
·   Ενσωµατωµένος φωτισµός µε led spot ή µε λάµπες
   HTL ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασιές
·   Ειδικές διαστάσεις χοάνης και ειδικές κατασκευές
   (προσαρµογή σε κολώνα και γωνιακές χοάνες)
·   Κρίκοι για στερέωση από την οροφή άνευ χρέωσης
   κατόπιν συνεννόησης (προτείνονται για χοάνες
   εξαερισµού πλάτους µεγαλύτερου του ενός µέτρου)
·   Εκτός από AISI 304, δύναται η κατασκευή και από
   άλλα υλικά µόνο κατόπιν συνεννόησης

13
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KTD1

ΚTD2

ΚTD3

ΚTD4

ΚTD5

ΚTD6

ΚTD7 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ

( Kg )

25,7

34,7

43,8

52,8

62,9

71,0

80,0 

( mm )

ΕΞΟΔΟΣ

Φ 200

Φ 200

Φ 250

2 Χ Φ250

2 Χ Φ300

2 Χ Φ300

3 Χ Φ300 

( mm )

ΕΙΣΟΔΟΣ

Φ150

Φ180

2 X Φ200

2 Χ Φ200

2 Χ Φ250

2 Χ Φ250

3 Χ Φ250 

ΤΙΜΗ (€) 
X χ Y χ Z
( mm )

2

3

4

5

6

7

8

14

( Τµχ )

 ΦΙΛΤΡA
(500χ500χ30)

 

430

530

640
  740    

  880  

1040  

1170

( € )

ΤΙΜΗ
ΜΕ AFC

1000x900x580

1500x900x580

2000x900x580

2500x900x580

3000x900x580

3500x900x580

3960x900x580 

360

430

540

610
  740  

  870  

  970
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XOANH ΤΥΠΟΥ ΣΝΑΚ

AFC SYSTEM

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

·   Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
   χάλυβα AISI 304 σατινέ µε φινίρισµα Scotch-Brite
·   Συγκόλληση σε αδρανή ατµόσφαιρα argon µε τη µέθοδο tig
·   Πάχος ελασµάτων 0,8 mm
·   Βάσεις φίλτρων λίπους
   για φίλτρα πλάτους 3 cm
·   Περιµετρικό κανάλι µε λεία γυρίσµατα 
·   Σωληνάκι εξαγωγής λίπους
·   Λεκανάκι συλλογής λίπους
·   Διάµετρος και αριθµός οπών απαγωγής
   και προσαγωγής αέρα τυποποιηµένες αλλά
   και κατόπιν συνεννόησης

·   Δύναται η κατασκευή µε πάχος ελασµάτων
   µεγαλύτερο από 0,8 mm
·   Φίλτρα λίπους σε τυποποιηµένες διαστάσεις
   αλλά και κατόπιν συνεννόησης
·   Σύστηµα περιστροφικής περσίδας AFC για τη ρύθµιση
   της κατεύθυνσης της ροής του εισερχόµενου αέρα
·   Ενσωµατωµένος φωτισµός µε led spot ή µε λάµπες
   HTL ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασιές
·   Ειδικές διαστάσεις χοάνης και ειδικές κατασκευές
   (προσαρµογή σε κολώνα και γωνιακές χοάνες)
·   Κρίκοι για στερέωση από την οροφή άνευ χρέωσης
   κατόπιν συνεννόησης (προτείνονται για χοάνες
   εξαερισµού πλάτους µεγαλύτερου του ενός µέτρου)
·   Εκτός από AISI 304, δύναται η κατασκευή και από
   άλλα υλικά µόνο κατόπιν συνεννόησης

LED / HTL ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ / ΛΕΚΑΝΑΚΙ
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ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ
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KSD1

ΚSD2

ΚSD3

ΚSD4

ΚSD5

ΚSD6

ΚSD7 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ

( Kg )

23,7

32,6

41,5

50,4

59,3

68,2

77,1 

2

3

4

5

6

7

8

( mm )

ΕΞΟΔΟΣ

Φ 200

Φ 200

Φ 250

2 Χ Φ250

2 Χ Φ300

2 Χ Φ300

3 Χ Φ300 

( mm )

ΕΙΣΟΔΟΣ

Φ150

Φ180

2 Χ Φ200

2 Χ Φ200

2 Χ Φ250

2 Χ Φ250

3 Χ Φ250 

ΤΙΜΗ (€) 
X χ Y χ Z
( mm )
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( Τµχ )

 ΦΙΛΤΡA
(500χ500χ30)

 

390

480

580

680

  790  

  940  

1060

( € )

ΤΙΜΗ
ΜΕ AFC

1000x900x580

1500x900x580

2000x900x580

2500x900x580

3000x900x580

3500x900x580

3960x900x580 

330

400

480

570

670

  790

  890
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XOANH ΚΕΝΤΡΟΥ

AFC SYSTEM ΦΙΛΤΡΑLED / HTL ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ / ΛΕΚΑΝΑΚΙ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

·   Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
   χάλυβα AISI 304 σατινέ µε φινίρισµα Scotch-Brite
·   Συγκόλληση σε αδρανή ατµόσφαιρα argon
   µε τη µέθοδο tig
·   Πάχος ελασµάτων 0,8 mm
·   Βάσεις φίλτρων λίπους για φίλτρα πλάτους 3 cm
·   Περιµετρικό κανάλι µε λεία γυρίσµατα 
·   Σωληνάκι εξαγωγής λίπους
·   Λεκανάκι συλλογής λίπους
·   Διάµετρος και αριθµός οπών απαγωγής και προσαγωγής
   αέρα τυποποιηµένες αλλά και κατόπιν παραγγελίας
·   Κρίκοι για στερέωση από την οροφή

·   Δύναται η κατασκευή µε πάχος ελασµάτων
   µεγαλύτερο από 0,8 mm
·   Φίλτρα λίπους σε τυποποιηµένες διαστάσεις
   αλλά και κατόπιν παραγγελίας
·   Σύστηµα περιστροφικής περσίδας AFC για τη ρύθµιση
   της κατεύθυνσης της ροής του εισερχόµενου αέρα
·   Ενσωµατωµένος φωτισµός µε led spot ή µε λάµπες
   HTL ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασιές
·   Ειδικές διαστάσεις χοάνης και ειδικές κατασκευές
   (προσαρµογή σε κολώνα και γωνιακές χοάνες)
·   Εκτός από AISI 304, δύναται η κατασκευή και από
   άλλα υλικά µόνο κατόπιν συνεννόησης
·   Για τις χοάνες κέντρου µήκους άνω των 2,5 µέτρων
   προτείνεται η κατασκευή από ελάσµατα πάχους 1 mm
   για µεγαλύτερη στιβαρότητα.
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KKD1

ΚKD2

ΚKD3

ΚKD4

ΚKD5

ΚKD6

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ

( Kg )

58,4

74,0

89,7

105,3

120,9

136,5

ΕΞΟΔΟΣ

Φ 250

2 X Φ250

2 X Φ300

2 Χ Φ350

3 Χ Φ300

3 Χ Φ350

( mm )

ΕΙΣΟΔΟΣ

2 Χ Φ200

4 X Φ180

4 X Φ200

4 Χ Φ250

6 Χ Φ200

6 Χ Φ250

X χ Y χ Z
( mm )

6

8

10

12

14

16

ΤΙΜΗ (€) 

18

( Τµχ 

 ΦΙΛΤΡA
(500χ500χ30)

  830  

  900

1060

1230

1400

1540

( mm ) ( € )

ΤΙΜΗ
ΜΕ AFC

1500x1800x580

2000x1800x580

2500x1800x580

3000x1800x580

3500x1800x580

3960x1800x580

690

760

890
1030

1160

1290



27

XOANH ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

·   Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
   χάλυβα AISI 304 σατινέ µε φινίρισµα Scotch-Brite
·   Συγκόλληση σε αδρανή ατµόσφαιρα argon µε τη µέθοδο tig
·   Πάχος ελασµάτων 0,8 mm
·   Βάσεις φίλτρων λίπους για φίλτρα πλάτους 3 cm
·   Περιµετρικό κανάλι µε λεία γυρίσµατα 
·   Σωληνάκι εξαγωγής λίπους
·   Λεκανάκι συλλογής λίπους
·   Διάµετρος και αριθµός οπών απαγωγής
   και προσαγωγής αέρα τυποποιηµένες αλλά
   και κατόπιν συνεννόησης

·   Δύναται η κατασκευή µε πάχος ελασµάτων
   µεγαλύτερο από 0,8 mm
·   Φίλτρα λίπους σε τυποποιηµένες διαστάσεις
   αλλά και κατόπιν συνεννόησης
·   Σύστηµα περιστροφικής περσίδας AFC για τη ρύθµιση
   της κατεύθυνσης της ροής του εισερχόµενου αέρα
·   Ενσωµατωµένος φωτισµός µε led spot ή µε λάµπες
   HTL ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασιές
·   Ειδικές διαστάσεις χοάνης και ειδικές κατασκευές
   (προσαρµογή σε κολώνα και γωνιακές χοάνες)
·   Κρίκοι για στερέωση από την οροφή άνευ χρέωσης
   κατόπιν συνεννόησης (προτείνονται για χοάνες
   εξαερισµού πλάτους µεγαλύτερου του ενός µέτρου)
·   Εκτός από AISI 304, δύναται η κατασκευή και από
   άλλα υλικά µόνο κατόπιν συνεννόησης
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AFC SYSTEM LED / HTL ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ / ΛΕΚΑΝΑΚΙΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ
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KTDR1

ΚTDR2

ΚTDR3

ΚTDR4

ΚTDR5

ΚTDR6

ΚTDR7 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ

( Kg )

27

37

47

57

67

77

87

ΕΞΟΔΟΣ

Φ 200

Φ 200

Φ 250

2 Χ Φ250

2 Χ Φ300

2 Χ Φ300

3 Χ Φ300 

( mm )

ΕΙΣΟΔΟΣ

Φ150

Φ180

2 X Φ200

2 Χ Φ200

2 Χ Φ250

2 Χ Φ250

3 Χ Φ250 

ΤΙΜΗ (€) 
X χ Y χ Z
( mm )

2

3

4

5

6

7

8
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( Τµχ )

 ΦΙΛΤΡA
(500χ500χ30)

  770 

  890 

 1050

 1080

470

560

670

( mm ) ( € )

ΤΙΜΗ
ΜΕ AFC

1000x900x580

1500x900x580

2000x900x580

2500x900x580

3000x900x580

3500x900x580

3960x900x580 

390

460

560

650
 750  

 890  

 990
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XOANH ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

·   Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο
   χάλυβα AISI 304 σατινέ µε φινίρισµα Scotch-Brite
·   Συγκόλληση σε αδρανή ατµόσφαιρα argon
   µε τη µέθοδο tig
·   Πάχος ελασµάτων 0,8 mm
·   Βάσεις φίλτρων λίπους για φίλτρα πλάτους 3 cm
·   Περιµετρικό κανάλι µε λεία γυρίσµατα 
·   Σωληνάκι εξαγωγής λίπους
·   Λεκανάκι συλλογής λίπους
·   Διάµετρος και αριθµός οπών απαγωγής και προσαγωγής
   αέρα τυποποιηµένες αλλά και κατόπιν παραγγελίας
·   Κρίκοι για στερέωση από την οροφή

·   Δύναται η κατασκευή µε πάχος ελασµάτων
   µεγαλύτερο από 0,8 mm
·   Φίλτρα λίπους σε τυποποιηµένες διαστάσεις
   αλλά και κατόπιν παραγγελίας
·   Σύστηµα περιστροφικής περσίδας AFC για τη ρύθµιση
   της κατεύθυνσης της ροής του εισερχόµενου αέρα
·   Ενσωµατωµένος φωτισµός µε led spot ή µε λάµπες
   HTL ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασιές
·   Ειδικές διαστάσεις χοάνης και ειδικές κατασκευές
   (προσαρµογή σε κολώνα και γωνιακές χοάνες)
·   Εκτός από AISI 304, δύναται η κατασκευή και από
   άλλα υλικά µόνο κατόπιν συνεννόησης
·   Για τις χοάνες κέντρου µήκους άνω των 2,5 µέτρων
   προτείνεται η κατασκευή από ελάσµατα πάχους 1 mm
   για µεγαλύτερη στιβαρότητα.
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AFC SYSTEM LED / HTL ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΚΙ / ΛΕΚΑΝΑΚΙΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΣΤΑ ΠΛΑΪΝΑ
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KKDR1

ΚKDR2

ΚKDR3

ΚKDR4

ΚKDR5

ΚKDR6

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΡΟΣ

( Kg )

61

77

93

109

125

141

Τιµή ( € )( mm )

ΕΞΟΔΟΣ

Φ 250

2 X Φ250

2 X Φ300

2 Χ Φ350

3 Χ Φ300

3 Χ Φ350

( mm )

ΕΙΣΟΔΟΣ

2 Χ Φ200

4 X Φ180

4 X Φ200

4 Χ Φ250

6 Χ Φ200

6 Χ Φ250

ΤΙΜΗ
ΜΕ AFC

ΤΙΜΗ (€) 
X χ Y χ Z
( mm )

6

8

10

12

14

16
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( Τµχ 

ΦΙΛΤΡA
(500χ500χ30)

  85

103

123

142

160

176

  850

1030

1230

1420

1600

1760

1500x1800x580

2000x1800x580

2500x1800x580

3000x1800x580

3500x1800x580

3960x1800x580

 700 

 860

1030

1190

1330

1470



Φ
ΙΛ

Τ
ΡΑ

ΦΙΛΤΡΑ

31

23



Φ
ΙΛ

Τ
ΡΑ

32

AISI 430 - 0,5mm

40
Mήκος X(cm)

Πλάτος Y(cm) 50 60 70

AISI 304 - 0,5mm

40 - 50

30 - 39

20 - 29

10 - 19

40 50 60 70

AISI 430 - 0,8mm

40 - 50

30 - 39

20 - 29

10 - 19

40 50 60 70

AISI 304 - 0,8mm

40 - 50

30 - 39

20 - 29

10 - 19

40 50 60 70

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

·   Αποσπώµενο φίλτρο τύπου λιποσυλλέκτη
   για την συγκράτηση του λίπους και της υγρασίας. 
·   Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430
   µε φινίρισµα γυαλιστερό - καθρέπτης
·   Πάχος ελασµάτων 0,5 mm.
·   Πάχος φίλτρου 30mm
·   Σχεδιασµός τύπου “Μαίανδρος” 

·   Ειδικές διαστάσεις φίλτρου ( δύναται η κατασκευή
    φίλτρου πάχους 50mm )
·   Δύναται η κατασκευή από ανοξείδωτο
   χάλυβα AISI 304
·   Δύναται η κατασκευή φίλτρων µε πάχος
   ελασµάτων 0,8mm

ΚΑΤΟΨΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 50 x 50

Πλάτος Y(cm)

Mήκος X(cm)

Mήκος X(cm)

Πλάτος Y(cm)

Mήκος X(cm)

Πλάτος Y(cm)

24

22€

20€

17€

38€

30€

25€

20€

28€

24€

21€

20€

23€

45€

38€

31€

20€

35€

30€

25€

17€

28€

25€

21€

14€

24€

21€

17€

31€

25€

21€

17€

37€

31€

25€

20€

46€

38€

31€

24€

60€

49€

39€

29€

25€

22€

18€

16€

31€

27€

23€

19€

40€

33€

28€

23€

45€

42€

35€

27€

40 - 50

30 - 39

20 - 29

10 - 19

18€

17€

14€

12€ 15€



ΟΔΗΓΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Οι οδηγίες εγκατάστασης της χοάνης εξαερισµόυ θα πρέπει να δίνονται από ειδικό µηχανικό, ο οποίος θα πρέπει

να λαµβάνει υπόψη τόσο την ισχύουσα νοµοθεσία για  την απαγωγή καπνών και αερίων καύσεως όσο και άλλους

παράγοντες, ανάλογα µε το χώρο τοποθέτησης, που πιθανόν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της χοάνης κατόπιν

της εγκατάστασής της.

·  Το πρότυπο ύψος τοποθέτησης είναι 190 εκ.

·  Το ελάχιστο πλαϊνό και µπροστινό πλεόνασµα για όλους του τύπους χοανών
   που τοποθετούνται σε ύψος 190 εκ. είναι 20 εκ. 

·  Στην περίπτωση τοποθέτησης χοάνης διπλής ενέργειας το µπροστινό πλεόνασµα προτείνεται να είναι κατά 5 εκ.
   µεγαλύτερο, δηλαδή συνολικά 25 εκ.,  διότι λαµβάνεται υπόψιν το σηµείο εισαγωγής του εισερχόµενου αέρα.

·  Σε περίπτωση που τοποθέτηθούν µαγειρικές συσκευές στις άκρες της χοάνης εξαερισµού ίσως χρειαστεί
   µεγαλύτερο πλαϊνό πλεόνασµα ανάλογα µε την ποσότητα καπνού και λίπους που παράγουν.

·  Αν η χοάνη τοποθετηθεί σε ύψος µεγαλύτερο από 190 εκ. τότε για τον υπολογισµό των διαστάσεων της
   χοάνης εξαερισµού προτείνεται να εφαρµοστεί ο κανόνας των 10° όπως εµφανίζεται στο παραπάνω σχέδιο. 

25
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΟΑΝΩΝ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΞΤΡΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

26
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ε
ΙΛ

Ο
Γ

Ε
Σ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ HTL

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

HTL

·   Για το φωτισµό κάτω από τις χοάνες εξαερισµού στις επαγγελµατικές κουζίνες προτείνεται
   η εγκατάσταση είτε led spot είτε λαµπτήρων ανθεκτικών στη θερµοκρασία ΗΤL (HighTemperature Lamp)
   ανάλογα µε τις ανάγκες της εγκατάστασης και το είδος των υποκείµενων µαγειρικών συσκευών.
·   Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα τοποθετείται ένα led spot ή µία λάµπα ΗΤL (HighTemperature Lamp)
   ανά 60 εκ. κατά µήκος του ειδικά σχεδιασµένου INOX πλαισίου για την ενσωµάτωση του φωτισµού
   ώστε να συνδυάζεται η λειτουργικότητα µε την αισθητική.
·   Ο φωτισµός µε led spot ή µε λάµπες ανθεκτικές στις υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να εγκατασταθεί
   σε όλους τους τύπους χοανών κατόπιν συνεννόησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

·   Χωνευτό σποτ αλουµινίου
   µε λάµπα τύπου led
·   Υλικό: Χυτό αλουµίνιο νικελ µατ,
   ντουί G5,3 / IP 45 MR16 50WMAX
·   Διαστάσεις:  Διάµετρος κοπής Φ70mm 
·   Αντοχή σε θερµοκρασία: + 40° C
·   Λάµπα: Led Gu10, 7W (=45W)
   απόδοσης 500 lumen

·   Χωνευτή λάµπα αλουµινίου
·   Υλικό: Αλουµίνιο, κεραµικό ντουί,
   ανθεκτικό γυαλί + 350° C
·   Διαστάσεις: Διάµετρος κοπής Φ67mm
·   Βάρος: 187gr
·   Λάµπα: E14, 40W, 240V

LTL

60

27

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ (€)

60
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ΜΟΝΩΣΗ

36

ΕΞΤΡΑ

Η µόνωση τοποθετείται κατόπιν συνεννόησης στις χοάνες 
διπλής ενέργειας για την αποφυγή δηµιουργίας υγρασίας 
κατά την εισαγωγή του αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

·   Ο αριθµός των οπών καθώς και η διάµετρός τους
   εξαρτώνται από τον όγκο της χοάνης και από το αν
   είναι διπλής ενέργειας ή όχι. Μπορούν να είναι
   στρόγγυλες, τετράγωνες ή ορθογώνιες ανάλογα µε
   τις ανάγκες της εγκατάστασης και πραγµατοποιούνται
   χωρίς χρέωση. 
·   Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προφορική διευκρίνιση
   ή σχέδιο σχετικά µε το µέγεθος και τον αριθµό ή τη µη
   τοποθέτηση των οπών εισόδου και εξόδου τότε αυτές
   κατασκευάζονται ανάλογα µε τις διαστάσεις της χοάνης
   όπως αναφέρονται στους πίνακες τιµών. 
·   Αν η χοάνη κατασκευαστεί χωρίς οπές δύναται η
   αποστολή των στοµίων στις επιθυµητές διαστάσεις
   άνευ χρέωσης κατόπιν αιτήµατος του πελάτη.
·   Τα στόµια των οπών έχουν ύψος 5cm το οποίο όµως
    δύναται να αλλάξει κατόπιν συνεννόησης.

ΟΠΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ-ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

10mm

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΟΝΩΣΗ

28

ΠΑΧΟΣ ΤΙΜΗ (€)

25 / m



Προαιρετικά

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

37
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ΕΞΤΡΑ

·   Ο συλλέκτης λαδιού ή λεκανάκι είναι κατασκευασµένος από AISI 304 και µπορεί να χρησιµοποιηθεί
   αντί για το σωληνάκι εξαγωγής λαδιού το οποίο συνήθως συνδέεται µέσω εύκαπτου σωλήνα µε το
   σύστηµα αποχέτευσης.
·   Όλες οι χοάνες εξαερισµού διαθέτουν τόσο το σωληνάκι όσο και το συλλέκτη λαδιού. 
·   Η βαλβίδα αποστέλλεται κατόπιν συνεννόησης.

ΚΡΙΚΟΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

· Οι χοάνες βιδώνονται στον τοίχο στο σηµείο όπου
   πρέπει να τοποθετηθούν.
· Προτείνεται να τοποθετούνται κρίκοι στερέωσης σε όλους 
   τους τύπους χοανών πλάτους πάνω από 1m για επιπλέον 
   στήριξη από την οροφή. Η τοποθέτησή τους γίνεται µόνο 
   κατόπιν συνεννόησης.
· Οι χοάνες κέντρου κατασκευάζονται πάντα µε κρίκους 
   στήριξης άνευ χρέωσης. Σε περίπτωση που η 
   εγκατάσταση της χοάνης κέντρου γίνει µε τρόπο που να 
   µην είναι απαραίτητη η χρήση κρίκων τότε, κατόπιν 
   συνεννόησης, δύναται να µην τοποθετηθούν στη χοάνη.

29
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι χοάνες εξαερισµού µπορούν να συσκευαστούν µε δύο τρόπους ανάλογα µε τις ανάγκες της µεταφοράς
και την προτίµηση του πελάτη.

·   Ο πρώτος τρόπος συνιστά τη χρήση ανθεκτικού
   σελοφάν περιτυλίγµατος έχοντας προηγουµένως
   τοποθετήσει στις γωνίες της χοάνης φελιζόλ για
   την αποφυγή χτυπηµάτων. Αυτού του είδους η
   συσκευασία παρέχεται ανευ οικονοµικής επιβάρυνσης.
   Για χοάνες µήκους άνω των 2500mm παρέχεται και η
   ξύλινη βάση χωρίς χρέωση.

·   Ο δεύτερος τρόπος, προτείνεται για τη µεταφορά των χοανών σε µακρινούς προορισµούς  και συνιστά τόσο τη χρήση
ανθεκτικού σελοφάν και φελιζόλ όσο και τη χρήση ξύλου για το  παλετάρισµά τους. Το κόστος αυτού του είδους
πακεταρίσµατος διαµορφώνεται ανάλογα µε τις διαστάσεις και τον τύπο της χοάνης όπως φαίνεται στους πίνακες.

Χ = Η + 5     Υ = Β + 5     Ζ = Α + 10

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1000x900x580

1500x900x580

2000x900x580

2500x900x580

3000x900x580

3500x900x580

3960x900x580

ΤΙΜΗ

( € )X χ Y χ Z
( mm )

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1500x1800x580

2000x1800x580

2500x1800x580

3000x1800x580

3500x1800x580

3960x1800x580

ΤΙΜΗ

( € )X χ Y χ Z
( mm )

Οι παραπάνω τιµές είναι ΝΕΤ

ΧΟΑΝΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΧΟΑΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ζ = Η + 10

30

15

25

30

35

40

45

50

30

35

45

50

60

65
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ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ανάλογα µε τις ανάγκες µπορούν

να πραγµατοποιηθούν ειδικές

κατασκευές που να ικανοποιούν 

ακόµη και τους πιο απαιτητικούς

χώρους εγκατάστασης.
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Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΕ ΓΩΝΙΑ

ΓΩΝΙΑΚΗ
ΧΟΑΝΗ

ΓΩΝΙΑΚΗ ΧΟΑΝΗ
ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΟΑΝΗ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ

(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ)

ΓΩΝΙΑΚΗ ΧΟΑΝΗ 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ)

ΓΩΝΙΑΚΗ ΧΟΑΝΗ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ)

ΧΟΑΝΗ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΓΩΝΙΑ
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ)
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+80€ +60€

+300€ +350€


