
Ψύκτες Νερού

K 17 inox

K 33 inox

K 17

K 33

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

• Εξωτερικό περίβλημα από βαμμένη λαμαρίνα (σειρά Κ) και από ανοξείδωτη λαμαρίνα 
(σειρά Κ inox) • Οικολογικό υγρό R-134a • Ανοξείδωτο δοχείο νερού 8 λίτρων
• Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
• Διατίθεται και σε 110V (€ 495) και 220/60 Hz (€ 495)

• Εξωτερικό περίβλημα από βαμμένη λαμαρίνα (σειρά Κ) και από ανοξείδωτη λαμαρίνα 
(σειρά Κ inox) • Οικολογικό υγρό R-134a • Ανοξείδωτο δοχείο νερού 8 λίτρων
• Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ

k 17 & k 17 inox

k 33 & k 33 inox

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
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Ισχύς μηχανήματος (HP) 1/4 1/4

Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm) 320 x 320 x 1000 320 x 320 x 1000

Βάρος (Kgr) 26 26

Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C) 8-12 8-12

Ισχύς (W) 290 290

Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz) 220-240/50 220-240/50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ k-33 k-33 inox

Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) 300 300

€ 345 € 375

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ k-17 k-17 inox

Ισχύς μηχανήματος (HP) 1/5 1/5

Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm) 320 x 320 x 1000 320 x 320 x 1000

Βάρος (Kgr) 25 25

Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C) 8-12 8-12

Ισχύς (W) 240 240

Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz) 220-240/50 220-240/50

Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) 250 250

€ 325 € 350



Ψύκτες Νερού

Fri 001 Fri 002

• Κορυνός 
πίδακας ψύκτη

• Κρουνός  
ποτηρίου ψύκτη

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Fri 004

• Αυτόματη βρύση για τοποθέτηση  
σε λάντζες μαστός 1/2’’

• Χρωμιομένη

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

ψύκτες διατίθενται και με pedal system
με επιπλέον χρέωση €50

K 50 inox K 50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Εξωτερικό περίβλημα από βαμμένη λαμαρίνα (σειρά Κ) και από ανοξείδωτη λαμαρίνα 
(σειρά Κ inox) • Οικολογικό υγρό R-134a • Ανοξείδωτο δοχείο νερού 8 λίτρων
• Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ

k 50 & k 50 inox

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( 

2

€ 30

€ 15 € 15

€) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.) € 370 € 395

Ισχύς μηχανήματος (HP) 3/8 3/8

Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm) 320 x 320 x 1000 320 x 320 x 1000

Βάρος (Kgr) 28 28

Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C) 8-12 8-12

Ισχύς (W) 390 390

Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz) 220-240/50 220-240/50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ k-50 k-50 inox

Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) 350 350



Ψύκτες Νερού

K 100 inox

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα • Βαθιά γούρνα περισυλλογής νερού 
(βάθος 18 cm) • Βρύση νερού με ελατήριο αυτόματης επαναφοράς • Οικολογικό υγρό R-134a 
• Ανοξείδωτο δοχείο νερού 8 λίτρων • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
• Διατίθεται και σε 110 V και 220/60 Hz

• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα • Βαθιά γούρνα 
περισυλλογής νερού (βάθος 18 cm) • Βρύση νερού με ελατήριο 
αυτόματης επαναφοράς • Οικολογικό υγρό R-134a • Ανοξείδωτο 
δοχείο νερού 8 λίτρων • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ

• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα • Βαθιά γούρνα 
περισυλλογής νερού (βάθος 18 cm) • Βρύση νερού με ελατήριο 
αυτόματης επαναφοράς • Οικολογικό υγρό R-134a • Ανοξείδωτο δοχείο 
νερού 8 λίτρων • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ

k 101 inox

k 103 inoxk 102 inox

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
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Ισχύς μηχανήματος (HP) 1/5

Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm) 380 x 380 x 1050

Βάρος (Kgr) 27

Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C) 8-12

Ισχύς (W) 240

Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz) 220-240/50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ k-101 inox

Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) 250

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ k-102 inox

Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) 300

Ισχύς μηχανήματος (HP) 1/4

Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm) 380 x 380 x 1050

Βάρος (Kgr) 28

Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C) 8-12

Ισχύς (W) 290

Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz) 220-240/50

€ 495 € 525

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ k-103 inox

Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) 350

Ισχύς μηχανήματος (HP) 3/8

Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm) 380 x 380 x 1050

Βάρος (Kgr) 30

Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C) 8-12

Ισχύς (W) 390

Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz) 220-240/50

€ 485



Ψύκτες Νερού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Ψύκτες νερού μεγάλης απόδοσης • Περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα
• Ανοξείδωτο δοχείο νερού  • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ

Maxi FRESH

Ισχύς μηχανήματος (HP) 3/8 1/2

Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm) 400 x 470 x 1330 400 x 470 x 1330

Βάρος (Kgr) 35 55

Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C) 8-12 8-12

Ισχύς (W) 390 660

Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz) 220-240/50 220-240/50

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

• Ιδανικός ψύκτης για κάθε εστιατόριο, μπαρ, καφετέρια υψηλών απαιτήσεων.
• Τα 2 σημεία διανομής κρύου νερού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα αλλά και 

ανεξάρτητα, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση χρόνου και μέγιστη απόδοση κρύου νερού.
• Δυνατότητα επιλογής συνεχούς ή διακοπτόμενης ροής κρύου νερού.

• Ιδανικό για γέμισμα κανάτας/μπουκαλιών
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€ 710 € 895

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ K203C K204C

Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) 400 500 
12 Lt 
δοχείο



Ψύκτες Νερού

Mini

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες • Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε 
παγομηχανές • Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ  
• Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz

• Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες • Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε 
παγομηχανές • Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ  
• Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz

M-17

M-33

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες
• Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε παγομηχανές
• Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ  
• Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz

• Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες
• Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε παγομηχανές
• Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ  
• Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz

M-50 M-100

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
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€ 350 € 545

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ M-100
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) 500 - 12Lt 
δοχείο Ισχύς μηχανήματος (HP) 1/2
Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm) 600 x 500 x 470
Βάρος (Kgr) 35
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C) 8-12
Ισχύς (W) 450

Ισχύς μηχανήματος (HP) 3/8
Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm) 300 x 400 x 470
Βάρος (Kgr) 23
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C) 8-12
Ισχύς (W) 390

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ M-50

Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) 350

€ 295

Ισχύς μηχανήματος (HP) 1/4
Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm) 300 x 400 x 470
Βάρος (Kgr) 20
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C) 8-12
Ισχύς (W) 290

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ M-33
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) 300

€ 290

Ισχύς μηχανήματος (HP) 1/5
Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm) 300 x 400 x 470
Βάρος (Kgr) 16
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C) 8-12
Ισχύς (W) 240

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ M-17
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) 250



Ψύκτες Νερού

Micro

Διατίθεται σε: 

- inox 

- μπλέ

- μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Ψύκτης νερού για τοποθέτηση πάνω στον πάγκο • Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
• Διατίθεται σε inox και σε 2 χρώματα (μπλέ, μαύρο) • Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz

Micro FRESH

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Κεφαλή  
Φίλτρου VB-2

Φίλτρο  
AP2-C405SG

Κιτ εγκατάστασης
φίλτρου νερού

Maic 6

• Με την κεφαλή VB-2  
γίνεται αλλαγή του φίλτρου  
ευκολα και γρηγορα

• Συνδεση με 1/4 σωληνα PE

• Φίλτρο ενεργού άνθρακα 0,5 micron που  
αφαιρεί το 99,5% των παρασιτικών κυστών

• Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων
• Αφαιρεί χλώριο, λάσπη, σκουριά, γεύσεις και οσμές.

• 2 ρακορ 
• 1m σωληνα

Τοποθετείται στην εισαγωγή  
νερού του ψύκτη και  
προστατεύει το δοχείο νερού  
από τη συγκέντρωση αλάτων

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
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€ 45 € 35 € 10 €22

€ 420 € 445

Ισχύς μηχανήματος (HP) 1/5 1/4

Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm) 300 x 440 x 470 300 x 440 x 470

Βάρος (Kgr) 16 20

Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C) 8-12 8-12

Ισχύς (W) 240 290

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ R-17 R-33

Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) 250 300



Ψύκτες Νερού

• Ποτηροθήκη

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

YUMI
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ψύκτης κρύου / ζεστού (90°C) νερού • Ανοξείδωτα δοχεία κρύου / ζεστού νερού
• Υγιεινό σύστημα αλλαγής φιαλών • Δυνατότητα επαναπλήρωσης φιαλών με νερό δικτύου  
• Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός • Στην τιμή του ψύκτη περιλαμβάνεται η  
ποτηροθήκη

ψύκτης φιάλης Yumi

ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH ( €) 
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
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€ 10

€ 230

Θερμοκ. εξαγωγής κρύου νερού                                                    (°C) 8-12

Θερμοκ. εξαγωγής ζεστού νερού (°C) 85-90

Ισχύς (W) 80/450

Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz) 220-240/50

Διαστάσεις (ΜχΒχΥ σε mm)                                             340 x 347 x 1100

Απόδοση (Lt/h) 16

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ YUMI


