
Μοντέλο Ισχύς Χωρ/τα Παραγωγή/ώρα Διαστάσεις
mm

Βάρος 
Kg

Τιμή 

new

Αποφλοιωτές πατατών

€
PP-8C 0,55 Kw/230Volt 10 Lit 240-480 kg/h 460x460x785 42 490

PP-15C 0,75 Kw/230Volt 15 Lit 480-900 kg/h 520x520x850 53 630
PP-30C 1,5 Kw/380Volt 30 Lit 1050-2100 kg/h   600x580x1020 72   790
 

Αποφλoιωτής . 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Επιδαπέδιος. Ανοξείδωτος. 
Μέσος χρόνος αποφλοίωσης 2 - 3 λεπτά. 
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ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΩΝ 5 kg ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΩΝ 9 kg ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

ΤΥΠΟΣ: AL 5 TP

ΤΥΠΟΣ: AL 9 TP

Ισχύς: 
0,5HP - 400V(3PΗ) / 230V(1PH)
Βάρος: 24 kg
Διαστάσεις:
350x300x550 mm
Παραγωγή: 100kg/h
Χρόνος αποφλοίωσης: 2-3 min

Ισχύς:
0,75HP - 400V(3PΗ) / 230V(1PH)
Βάρος: 32 kg
Διαστάσεις: 
450x400x650 mm
Παραγωγή: 180kg/h
Χρόνος αποφλοίωσης: 2-3 min

Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
Ιδανικό για το πλύσιμο και καθαρισμό πατατών 
Διαθέτει:
1 ταχύτητα.
Διάφανο πλαστικό καπακι για τον έλεγχο της διαδικασίας.
Διακόπτη ασφαλείας στο καπάκι του  για το άμεσο σταμάτημα 
της λειτουργείας.
Διακόπτη τύπου Button On/Off.
Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα. 
Χρονοδιακόπτη διάρκειας 5 λεπτών.
Είσοδο παροχής νερού.
Σωλήνα εξόδου φλούδας 
Kατάλληλο για εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.
Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς  
CE για την υγιεινή και την ασφάλεια

2
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ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΩΝ 15 kg ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΩΝ 25 kg ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ

ΤΥΠΟΣ: AL 15 DP

ΤΥΠΟΣ: AL 25 DP

Ισχύς:
1HP - 400V(3PΗ) / 230V(1PH)
Βάρος: 45 kg
Διαστάσεις: 
900x400x650 mm
Παραγωγή: 280kg/h
Χρόνος αποφλοίωσης: 2-3 min

Ισχύς:
1,5HP - 400V(3PΗ) / 230V(1PH)
Βάρος: 60 kg
Διαστάσεις:
1100x500x650 mm
Παραγωγή: 500kg/h 
Χρόνος αποφλοίωσης: 2-3 min

Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
Ιδανικό για το πλύσιμο και καθαρισμό πατατών 
Διαθέτει:
1 ταχύτητα.
Διάφανο πλαστικό καπακι για τον έλεγχο της διαδικασίας.
Διακόπτη ασφαλείας στο καπάκι του  για το άμεσο σταμάτημα 
της λειτουργείας.
Διακόπτη τύπου Button On/Off.
Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα. 
Χρονοδιακόπτη διάρκειας 5 λεπτών.

Είσοδο παροχής νερού.
Σωλήνα εξόδου φλούδας 
Kατάλληλο για εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.
Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για 
την υγιεινή και την ασφάλεια

3
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ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΩΝ 35 kg ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΩΝ 60 kg ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ

ΤΥΠΟΣ: AL 35 DP

ΤΥΠΟΣ: AL 60 DP

Ισχύς:
2HP 400V(3PΗ) / 230V(1PH)
Βάρος: 67 kg
Διαστάσεις:
1150x500x650 mm
Παραγωγή: 600 kg/h
Χρόνος αποφλοίωσης: 2-3 min

Ισχύς:
3HP - 400V(3PΗ)
Βάρος: 95 kg
Διαστάσεις:
1300x620x850 mm
Παραγωγή: 1000kg/h
Χρόνος αποφλοίωσης: 2-3 min

Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
Ιδανικό για το πλύσιμο και καθαρισμό πατατών 
Διαθέτει:
1 ταχύτητα.
Διάφανο πλαστικό καπακι για τον έλεγχο της διαδικασίας.
Διακόπτη ασφαλείας στο καπάκι του  για το άμεσο σταμάτημα της λειτουργείας.
Διακόπτη τύπου Button On/Off.
Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα. 
Χρονοδιακόπτη διάρκειας 5 λεπτών.
Είσοδο παροχής νερού.
Σωλήνα εξόδου φλούδας 
Κατάλληλο για Βιοτεχνίες και Μονάδες επεξεργασίας πατάτας.
Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE 
για την υγιεινή και την ασφάλεια

4
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ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ 15 kg ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ

ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΑΣ ΚΟΜΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΤΥΜΠΑΝΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΑ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΤΥΠΟΣ: AL 15 DΚ

ΤΥΠΟΣ: DLX

Ισχύς:
1HP - 400V(3PΗ) / 230V(1PH)
Βάρος: 45 kg
Διαστάσεις: 
900x400x650 mm
Παραγωγή: 280kg/h
Χρόνος αποφλοίωσης: 2-3 min

Ισχύς:
1,5 HP - 400V(3PΗ) / 230V(1PH)
Βάρος: 200 kg
Διαστάσεις: 
Παραγωγή: 280kg/h
Διαστάσεις Τυμπάνου: 
530x1300 mm

Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή (18/10). Επιδαπέδιος.
Ιδανικό για το πλυσιμο και καθαρισμο κρεμμυδιών. 
Διαθέτει:
Ειδικό INOX φίλτρο αποβλήτων.
1 ταχύτητα.
Διάφανο πλαστικό καπακι για τον έλεγχο της διαδικασίας.
Διακόπτη ασφαλείας στο καπάκι του  για το αμεσο σταμάτημα 
της λειτουργείας.
Διακόπτη τύπου Button On/Off.

Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα. 
Χρονοδιακόπτης διάρκειας 5 λεπτών.
Είσοδο παροχής νερου.
Σωλήνα εξόδου φλούδας 
Κατάλληλο για εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.
Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για 
την υγιεινή και την ασφάλεια.

Διαθέτει:
Ρόδες περιστρεφόμενες με φρένο για την εύκολη μεταφορά 
του μηχανήματος. 
Διακόπτη τύπου Button On/Off.
Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα. 

Διακόπτη αλλαγής φοράς του τυμπάνου.
Κατάλληλο για Βιοτεχνίες και μονάδες επεξεργασίας πατάτας.
Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς CE για 
την υγιεινή και την ασφάλεια.
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